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 Bestrahlungsbehälter für BIOBEAM 2000/3000 

Höhe:                     247 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            132 mm

Nutzbares Volumen:       1,7 l

Höhe:                     247 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            132 mm

Tierbestrahlung

Höhe:                     247 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            132 mm

Nutzbares Volumen:       2,8 l

 Bestrahlungsbehälter für BIOBEAM 8000

Höhe:                     247 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            140 mm

Nutzbares Volumen:       3,2 l

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            100 mm

Nutzbares Volumen:       1,3 l

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            100 mm

Nutzbares Volumen:       1,8 l

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            175 mm

Nutzbares Volumen:       4,0 l

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            192 mm

Nutzbares Volumen:       6,1 l
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Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            192 mm

Nutzbares Volumen:       5,1 l

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            192 mm

Tierbestrahlung

Raumteiler für 4 Tiere  

Höhe:                              30 mm

Durchmesser:            177 mm

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            175 mm

Nutzbares Volumen:       6,0 l

Höhe:                     292 mm  

Bestrahlungsbehälter
Durchmesser:            192 mm

Nutzbares Volumen:       7,5 l

Einsatz für Labornager
(Abb. inkl. 3er-Raumteiler) 

Höhe:                              33 mm

Durchmesser:        123,5 mm

bestehend aus Behälter, 
Raumteiler und Deckel

Einsatz für Labornager   
(Abb. inkl. 4er-Raumteiler)

Höhe:                              42 mm

Durchmesser:            184 mm

bestehend aus Behälter, 
Deckel, optional Raumteiler

 Einsätze für Bestrahlungsbehälter

Raumteiler für 3 Tiere  

Höhe:                              30 mm

Durchmesser:            177 mm

2

Vertrieb:
Gamma-Service Medical GmbH
Bautzner Straße 67A
04347 Leipzig
Deutschland

Telefon: +49 341 46372-800
Fax:         +49 341 46372-822
E-mail: gsm-contact@ezag.com
www.gamma-medical.de



ZUBEHÖRKATALOG

BIOBEAM

Aufnahmestab für Einsatz-
Labornager       

Höhe:                           130 mm

Durchmesser:              65 mm

Aufnahmestab für Einsatz-
Labornager          

Höhe:                           184 mm

Durchmesser:              65 mm

  
(Bild inkl. Deckel BB500-05)

Einsatz für Nager 
                               (Nalgene 1000ml)

Höhe:                          140 mm
              (mit Deckel 150 mm)

Durchmesser:           120 mm

Trennwand für BB500-02
(4er Teilung)
          

Trennwand für BB500-03
(4er Teilung)       

     
Einsatz für Nager 

   (Nalgene  500ml)

Höhe:                              80 mm
                 (mit Deckel 90 mm)

Durchmesser:            120 mm

Trennwand für BB500-02
(3er Teilung)        

Zusatzgewicht (400 g)         

Höhe:                                5 mm

Durchmesser:            120 mm
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Aufnahme für Petrischale 
bis 40 ml

Höhe:                           131 mm

Durchmesser:              94 mm

Aufnahme für Petrischale 
bis 60 ml     

Höhe:                           131 mm

Durchmesser:            125 mm

Aufnahme für 
Zentrifugenröhrchen 15 ml
         
Höhe:                           132 mm

Durchmesser:            125 mm

Aufnahme für 
Zentrifugenröhrchen 50 ml
        
Höhe:                           132 mm

Durchmesser:            125 mm
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Aufnahme für 
Zentrifugenröhrchen 15 ml
         
Höhe:                           174 mm

Durchmesser:               94 mm

Aufnahme für 
Zentrifugenröhrchen 50 ml
        
Höhe:                           174 mm

Durchmesser:               94 mm

Aufnahme für Petrischale 
bis 40 ml

Höhe:                           131 mm

Durchmesser:              94 mm

Aufnahme für Petrischale 
bis 60 ml     

Höhe:                           131 mm

Durchmesser:              94 mm
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Entnahmehilfe für 
Bestrahlungsbehälter
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Aufnahme für 
Rechteck�asche 35 ml

Höhe                            150 mm

Durchmesser             125 mm
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Aufnahme für 
Rechteck�asche 35 ml

Höhe                            150 mm

Durchmesser             169 mm

Plexiglasbehälter für Mäuse

Höhe                              60 mm

Durchmesser             185 mm

Bestehend aus 5 Kammern 
à ca. 70 ml, Deckel in 
Löchern

Aufnahme für Zellkulturen

Höhe                            150 mm

Durchmesser             169 mm
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